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Funktionsweise

Farbe/Material

Daten
Abmessungen
(BxHxT)

Aufstellhohe

Lieferumfang

Optionen
(aufpreispflichtig)

Empfohlener
Verkaufspreis D

VERSIS 170

Bildschirm fahrt mit der Sichtseite nach oben elektrisch
- in die Tischoberflache. Die Tastatur wird mit Schliefen
_des Bildschirms abgesenkt.

VERSIS 150/75

Bildschirm wird mit der Sichtseite nach oben manuell in
der Tischoberflache versenkt. Offnen und schlieRen iiber
Druck auf Display. Aufstellwinkel des Displays
(einstellbar mit Werkzeug) von 30-80° (30°; 40°; 50°; 60°;
65°; 70°; 75°; 80°).

Aluminium mikroliert (geburstet) und eloxiert, Edelstahl,
POM-Kunststoff, Sichtscheibe 4mm Glas (beidseitig
interferenz-entspiegelt), Rlickwand (=Sichtseite im
geschlossenen Zustand): Aluminium eloxiert; Tastatur-
Auflageplatte Edelstahl; Multimedia Kompakt

Aluminium und Edelstahl; 53mm Einbautiefe;
Gehausefarbe silber eloxiert, Echtglas-Sichtscheibe
(interferenzentspiegelt); optional integrierte
Stereolautsprecher (passiv).

Bildschirm: SAMSUNG wise view TFT-LCD 17 Zoll;
16,7 Mio. Farben; Auflésung 1280x1024; Kontrast typ.
350:1; Leuchtdichte 250 cd/m2; Sichtwinkel (hor./ver.)
125°/150°. Elektromechanik: SMD-Steuerung mit
elektronisch geregeltem Klemmschutz. Serielle
Schnittstelle fir Mediensteuerung; Maus: 520 dpi, Scroll
Rad; optischer Sensor, Anschluss: USB

Samsung TFT-LCD wise view SmartPanel 15 Zoll;
Auflésung XGA, 1024x768, Helligkeit 250 cd/m?,
Kontrast 300:1 typ.; Blickwinkel v/h: 140°/120°

480x410x73mm; Gewicht 14kg

424x424x53mm; Gewicht: 7,5kg

29,0 cm

ca. 17 cm bis 33 cm

Maus, Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA;
Tastatur Kunststoff

Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA

Touchscreen; Aluminium Tastatur AluTen;
Monitorsteuerung MMC; Rahmen und Gehause in
Wunschfarbe (RAL, Pulverbeschichtung); Rahmen mit
Offnungen fiir Steckplatze (RJ45, VGA, Netz u.a.)

Rahmen und Geh&ause in Wunschfe_l_rbe (RAL,
Pulverbeschichtung); Rahmen mit Offnungen fur
Steckplatze (RJ45, VGA, Netz u.a.)

3.590,00 € |

2.290,00 € |
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CONVERS 170

Bildschirm fahrt per Tastendruck am Rahmen elektrisch,
senkrecht in die Tischoberflache ein oder aus.

Aluminium silber eloxiert, Edelstahl-Abdeck- und
Verschlussplatte

Bildschirm: SAMSUNG wise view TFT-LCD 17 Zoll; 16,7
Mio. Farben; Auflésung 1280x1024; Kontrast typ. 350:1;
Leuchtdichte 250 cd/m2; Sichtwinkel (hor./ver.) 125°/150°.
Elektromechanik: SMD-Steuerung mit elektronisch
geregeltem Klemmschutz. Serielle Schnittstelle fiir
Mediensteuerung

490x100x550mm; Gewicht 13,5kg

38,5 cm (optional modifizierbar: 33,5 cm)

Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA

Touchscreen; Stereo Speaker Set aktiv; Aluminium-Tastatur
AluTen; Monitorsteuerung MMC; Rahmen und Gehause in
Wunschfarbe (RAL, Pulverbeschichtung); Rahmen mit
Offnungen fiir Steckplatze (RJ45, VGA, Netz u.a.)

3.590,00 € |
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CONVERS 210

Bildschirm fahrt per Tastendruck am Rahmen
elektrisch, senkrecht in die Tischoberflache ein oder
aus.

Aluminium silber eloxiert, Kunststoff, Edelstahl-Abdeck-
und Verschlussplatte

Bildschirm: SAMSUNG wise view TFT-LCD 21 ,3Zoll;
16,7 Mio. Farben; Auflésung 1600x1200, Kontrast typ.
500:1: Leuchtdichte 250 cd/m2; Sichtwinkel (hor./ver.)
170°/170°; Anschluss: VGA, RGB, S-Video, DVI;
Elektromechanik: SMD-Steuerung mit elektronisch
geregeltem Klemmschutz. IP- und serielle Schnittstelle
fir Mediensteuerung

| 570x120x550 mm, Gewicht: 19kg
38,5cm

Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA

Touchscreen; Stereo Speaker Set aktiv; Aluminium-
'[astaturAIuTen; Monitorsteuerung MMC; Rahmen mit
Offnungen flr Steckplatze (RJ45, VGA, Netz u.a.)

4.490,00 €

MODIS 170

Elektrische Ein- und Ausklappfunktion, Sichtseite im
geschlossenen Zustand unten, Die Tastatur wird mit
Aufklappen des Bildschirms angehoben; stufenlos,
elektrisch einstellbarer Aufstellwinkel (80°-90°)

Aluminium mikroliert (geburstet) und eloxiert, Edelstahl,
POM-Kunststoff, Sichtscheibe 4mm Glas (beidseitig
interferenz-entspiegelt), Rlickwand (=Sichtseite im
geschlossenen Zustand): Aluminium eloxiert; Tastatur-
Auflageplatte Edelstahl; Multimedia Kompakt-Tastatur

Bildschirm: SAMSUNG wise view TFT-LCD 17 Zoll; 16,7
Mio. Farben; Auflésung 1280x1024; Kontrast typ. 350:1;
Leuchtdichte 250 cd/m2; Sichtwinkel (hor./ver.)
125°/150°. Elektromechanik: SMD-Steuerung mit
elektronisch geregeltem Klemmschutz.; Serielle
Schnittstelle fur Mediensteuerung; Maus: 520 dpi, Scroll
Rad; optischer Sensor, Anschluss: USB

| 480x480x73mm; Gewicht: 14kg

385cm

Maus, Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA,
Tastatur Kunststoff

Touchscreen; Stereo Speaker Set aktiv; Aluminium
Tastatur AluTen; Monitorsteuerung MMC; Rahmen und
Gehause in Wunschfarbe (RAL, Pulverbeschichtung);
Rahmen mit Offnungen fiir Steckplétze (RJ45, VGA,
Netz u.a.)

3.590,00 €

MODIS 190

Bildschirm wird mit der Sichtseite nach unten manuell in der
Tischoberflache versenkt. Aufstellwinkel des Displays
individuell einstellbar zwischen 70 und 90°. Die Tastatur
wird mit Aufklappen des Bildschirms angehoben.

Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9006, POM-Kunststoff,
Sichtscheibe 4mm Glas (beidseitig interferenz-entspiegelt),
Tastatur-Auflageplatte Edelstahl

Bildschirm: SAMSUNG wise view TFT-LCD 19 Zoll; 16,7
Mio. Farben; Auflésung 1280x1024; Kontrast typ. 500:1;
Leuchtdichte 250 cd/m2; Sichtwinkel (hor./ver.) 170°/170°;
Anschluss: VGA, RGB, S-Video, DVI; Maus: 520 dpi, Scroll
Rad; optischer Sensor, Anschluss: USB; vollwertige
Windows-Tastatur (entnehmbar)

| 520x420x80mm; Gewicht: 14kg
38,5cm

Maus, Tisch-Netzteil, Monitoranschlusskabel VGA, Win-
Tastatur Kunststoff

Stereo Speaker Set aktiv; Aluminium Tastatur AluTen;
Rahmen und Gehause in Wunschfarbe (RAL,
Pulverbeschichtung); Rahmen mit Offnungen fiir
Steckplatze (RJ45, VGA, Netz u.a.); Rickseite in
Wunschmaterial

2.290,00 €






